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Descripción:
Adhesivo en pasta basado en dispersión acrílica, cargas y aditivos, que se presenta listo al uso para 
la colocación de revestimientos cerámicos en muros interiores sobre todo tipo de soportes, 
especialmente soportes deformables, alicatados antiguos, etc.

Características técnicas:
Densidad: 1,7 kg/lt
Adherencia: > 1 N/mm2
Color/es: Blanco hueso
Espesor: El espesor máximo de aplicación será menor de 4 mm con llana dentada
Tiempo de secado: Tiempo de secado y endurecimiento total es de 6 a 8 días
Tiempo Abierto: 20 minutos a 20ºC y 65% HR

Rendimiento:
1,5 kg/m2 en capa de 1 mm de espesor.

Aplicaciones:
Colocación de cerámica de porosidad media sobre alicatados existentes o piezas de baja absorción 
sobre soportes de cartón yeso o maderas tratadas.

Propiedades y ventajas:



FACILIDAD DE APLICACIÓN FLEXIBLE LISTO AL USO ALTO PODER ADHESIVO 
ESPECIAL CARTON YESO 

Preparación de la superficie:
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, firme, libre de polvo y partículas sueltas. No es 
un producto adecuado para la colocación en suelos.

Modo de aplicación:
- Homogeneizar bien el contenido del envase removiendo con una espátula, o con mezcladora 
eléctrica de bajas revoluciones y provista de paleta helicoidal. (300 a 500 rpm).
- Extender la pasta en paños pequeños y peinar con una llana dentada de 4 mm para dar el 
espesor.
- Colocar las piezas presionándolas convenientemente para lograr el total aplanado del los 
surcos.
- La temperatura de aplicación no debe superar los 40ºC.
- El espesor de aplicación con llana dentada no debe superar los 4 mm de espesor.
- Se requiere dejar una junta entre las piezas de al menos 2 mm de espesor.
- Se debe permitir un completo secado no rejuntando hasta transcurridas al menos 48 horas.
- No se deben colocar piezas de más de 30x30, si es necesario colocar piezas de mayor tamaño, 
entonces debe incorporarse al Cecois Fix 1kg de cemento portland (preferiblemente blanco para 
no alterar el color del adhesivo) por cada 5 kg de Cecois Fix. Amasar a continuación para 
homogeneizar bien la mezcla, y tener en cuenta que una vez realizada la mezcla del producto con 
el cemento, el tiempo máximo de vida de la mezcla es de 2 horas (20ª C y 65% HR)
- No aplicar en muros exteriores, ni en pavimentos, ni en zonas donde exista riesgo de agua 
estancada.



- En la colocación de cerámica sobre alicatados existentes, se deben utilizar piezas absorbentes.
- No se puede incorporar agua al producto.

Limpieza de las herramientas:
Las herramientas utilizadas en la aplicación del producto se limpian con agua, antes de que el 
producto endurezca.

Almacenamiento:
Un año en sus envases originales protegidos de la intemperie, en ambiente fresco y seco.

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se 
basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, 
manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias 
entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de 
garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de 
idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la 
ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.
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