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Descripción:
Producto basado en resinas especiales, siloxanos, silanos y protectores de superficie que evitan el 
desarrollo de microrganismos.

Características técnicas:
Aspecto: liquido transparente
Composición: mezcla de silanos, siloxanos, etc.
Densidad: 0,88 kg/lt

Rendimiento:
5 a 6 m2/lt

Aplicaciones:
Teais Antiverdín Seguridad se aplica en zonas de pavimentos que tengan riesgo de desarrollar 
verdín, para evitar riesgos de caídas. Las aplicaciones más adecuadas son en: aceras, rampas, 
paseos, patios, escaleras, terrazas, balcones, viesteaguas, fachadas, cubiertas.

Propiedades y ventajas:
INCOLORO REDUCE MICRORGANISMOS FACILITA LA LIMPIEZA MEJORA LA 
DURABILIDAD REDUCE EL RIESGO DE CAIDAS 



Preparación de la superficie:
El soporte debe estar limpio, seco, libre de polvo y partículas sueltas. Morteros y hormigones 
deben tener al menos 28 días de curado.

Modo de aplicación:
En primer lugar es necesario prepara el soporte, para ello se sigue el este procedimiento:
- Mezclar una parte de Lipis con dos de agua y pulverizar sobre el soporte contaminado mediante 
pulverizadora, rodillo, brocha, dejando actuar en invierno 1 hora y en verano 20 minutos. No 
aplicar con sol ni viento.
- Limpiar con agua a presión para eliminar toda la contaminación. Si es necesario se repite el 
procedimiento.
- Una vez seca toda la superficie se aplican dos manos de Teais Antiverdín Seguridad mediante 
borcha, rodillo o pulverizador. A razón de 100 grs/m2 en cada mano. El tiempo de espera entre 
manos es de 2 horas en verano y 5 horas en invierno. El tiempo en el momento de la aplicaicón 
tiene que ser seco y sin viento, con temperaturas entre 10 y 25ºC.
- Hay que hacer una prueba previa y tener en cuenta que un exceso de Teais Antiverdín Seguridad 
puede crear superficies deslizantes.

Limpieza de las herramientas:
Las herramientas se limpian con disolvente de limpieza mientras el producto está fresco.

Almacenamiento:
Tres años en sus envase originales, protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y 



seco

Presentación:

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se 
basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, 
manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias 
entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de 
garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de 
idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la 
ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.
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