
Denom. artículo Color Presentación Contenido UV
Unidad Nº de artículo

Polímero MS Blanco Cartucho 290 ml 1/ 12 047786
Polímero MS Gris Cartucho 290 ml 1/ 12 047787
Polímero MS Negro Cartucho 290 ml 1/ 12 047784
Polímero MS Rojo vino Cartucho 290 ml 1/ 12 184290

Adhesivo MS polímero colores 

Adhesivo profesional universal rápido, neutro y de 
elasticidad duradera, a base de polímeros MS.

Ámbito de aplicación
• Sellado de carrocerías en turismos y vehículos industriales.
• Para pegar materiales pesados y ligeros (rodapiés, asas, 

manijas, cajas, perfiles, etc.) en la construcción y la indust-
ria.

• Ideal para los materiales más variados como vidrio, espejo, 
madera pretratada, ladrillo, granito, PVC. Materiales 
sintéticos o metal. Juntas de racores y de estanqueidad al 
interior.

Ventajas
• No mancha los soportes, adhiere sobre soportes húmedos, 

se puede pintar.
• En condiciones de baja o alta temperatura no se forman 

grumos en el cordón sellante.
• No contiene disolventes, ni isocianatos, ni siliconas.

Datos técnicos
Base química: Base Polímero MS polimero
Resistencia Tª: -40 - 90 °C -40 - 90 °C

Datos técnicos
Formación de piel:10 minuntos (humedad relativa 55% y 23 
ºC)
Veloc. de endurecimiento:<2 mm por día (humedad relativa 
55% y 23 ºC)
Tª de aplicación: +5 ºC hasta +40 ºC
Dureza Shore-A: 60 (DIN 53505)
Resistencia a la Tª: de -40 ºC hasta +90 ºC
Densidad:1,54 g/ml
Alargamiento a la rotura: 250% (DIN 53504)
Resistencia a la tracción: 2,2 N/mm² (DIN 53504)
Módulo 100%: 1,7 N/mm² (DIN 53504)

Características
Adhesivo sellador multiuso: pega, sella e impermeabiliza. 
No contiene disolventes. Sin silicona ni isocianatos. Inodoro, 
indicado para uso exterior e interior. Gran fuerza de pegado, 
(su dureza Shore-A es de hasta 60).

Nota
• No es adecuado para aplicar en materiales que están en 

contacto con agua potable (clorada o con otros tratamien-
tos).

• ATENCIÓN: para uniones de plásticos PMMA (Plexi ® 
GLASS), policarbonato (Makrolon ® o Lexan ®) o Metacrilato 
en aplicaciones de carga o vibraciones pueden dar lugar a 
grietas y daños en estos sustratos, por lo que no se recomi-
enda el uso de MS-Polimero en estas aplicaciones. No tiene 
adherencia en PE (Polietileno), PP (Polipropileno) y PTFE.

• Importante: no está aprobado para el pegado de lunas en 
turismos y vehículos industriales.


