
Firestone Building Products Europe | Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Bélgica 

T. +32 (0)2 711 44 50 | F. +32 (0)2 721 27 18 | info@fbpe.be | www.firestonebpe.com

Ficha de información técnica

FB
P_

LI
T_

TI
S_

07
_2

01
4_

ES
_0

05
26

Adhesivo de soporte BA-2012 S

1. Descripción

El adhesivo de soporte “BA-2012 S” de Firestone es un adhesivo 

de contacto pulverizable a base de disolvente, desarrollado 

específicamente para unir membranas de EPDM de Firestone a 

aislamientos aprobados, madera, materiales de construcción, metal 

y otros sustratos homologados.

2. Preparación

Las superficies sobre las que se vaya a aplicar el BA-2012 S deben 

estar limpias, lisas, secas y libres de asperezas cortantes, materiales 

sueltos y extraños, aceite, grasa y otros contaminantes. Si es necesario, la zona que se vaya a pegar deberá limpiarse con un 

cepillo o un trapo limpio. Elimine cualquier rastro de humedad o contaminantes de la superficie antes de aplicar el adhesivo. 

Si el adhesivo ha estado expuesto a temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 25 °C durante un largo período de tiempo, 

deje que recupere la temperatura ambiente (entre 10 y 25 °C) antes de utilizarlo. Esto permitirá que el adhesivo recupere una 

viscosidad adecuada. Es posible que se deba agitar o mover la lata antes de usarla para mejorar la mezcla de los componentes 

si no se ha movido en los últimos dos meses. No se recomienda agitar las latas de aerosol. Pruebe el adhesivo en una pieza de 

membrana que no sirva antes de comenzar para verificar la homogeneidad del color y la textura.

3. Aplicación

Pulverice con suavidad el adhesivo BA-2012 S sobre las superficies que desea adherir. La distancia ideal entre la superficie y la 

pistola pulverizadora o la lata de aerosol es de entre 25 y 30 cm. Intente aplicar la cantidad adecuada de adhesivo en una sola 

capa y evite zonas en las que se acumule el producto. Procure no aplicar el adhesivo BA-2012 S sobre las uniones. 

Las temperaturas de aplicación pueden variar entre 5 °C y 35 °C. A temperaturas inferiores a 10 °C, el adhesivo puede estar 

demasiado frío y por lo tanto es posible que no se pulverice la cantidad de adhesivo suficiente en la superficie. A temperaturas 

superiores a 35 °C y con la membrana expuesta al sol, el adhesivo puede secarse demasiado rápido dando lugar a una adhesión 

incorrecta. Permita que el adhesivo se vaporice hasta quedar pegajoso antes de unir las superficies. Compruebe el secado del 

adhesivo con el procedimiento de “toque y empuje”.

Cuando la superficie sea porosa, verifique si la adherencia es adecuada y aplique una capa adicional de ser necesario.

Consulte las instrucciones en la Ficha de información técnica del kit de la pistola pulverizadora para obtener información 

adicional sobre el uso de la lata.

4. Cobertura

Los índices de cobertura dependen de la homogeneidad y la porosidad del sustrato: 

• Lata de aerosol de 750 ml: de 1,2 a 1,5 m² de superficie del techo (dos lados)

• Lata a presión de 17 l: de 70 a 75 m² de superficie del techo (dos lados)

Algunas superficies son menos uniformes y más porosas, y darán como resultado índices de cobertura menores, mientras 

que sustratos más lisos y menos porosos permitirán índices mayores. Los sustratos muy porosos (madera sin tratar y bloques 

de cemento) podrían requerir incluso una capa adicional para garantizar una adherencia adecuada. Esto puede determinarse 

pegando una pequeña pieza de membrana al sustrato para verificar su fuerza de adherencia.
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5. Características

Físicas • Excelente resistencia al paso del tiempo

• Buena resistencia al calor y al frío

• Excelente tiempo de fijación, se seca rápido

• Excelente adherencia a sustratos homologados

Técnicas • Base

• Color

• Disolventes

• 

• Sólidos (%)

• Viscosidad (cP)

• Densidad relativa

• Mezcla de caucho SBRr

• Verde

• Acetona, butano/isobutano, ciclohexano, 

heptano, propano, tolueno (1 a 5 %)

• 40 ± 3

• 280 – 320

• 0,83 ± 0,02 

6. Embalaje / Almacenamiento / Vida útil / Eliminación

Embalaje • Lata de aerosol de 750 ml (para detalles): 12 latas/caja, 76 cajas/palé

• Lata a presión de 17 l: 36 latas/palé

Número de pieza • W563581085 - 750 ml lata de aerosol

• W563581084 - 17 l lata a presión

Almacenamiento: Almacene a temperaturas moderadas (entre 10 y 25 °C) en un lugar seco y bien ventilado. No almacene a 

menos de 5 °C para evitar que el producto deje de ser útil. Evite el contacto con el calor, las chispas y las llamas. Mantenga el 

material protegido de la luz directa del sol y no lo exponga a temperaturas superiores a 35 °C. Si es necesario, utilice una caja 

aislante para mantener el producto a temperaturas moderadas durante el transporte hasta la zona de trabajo, antes y durante la 

aplicación. Esto garantizará la viscosidad, la eficacia y la calidad adecuadas del adhesivo. No perfore ni queme el envase. 

Vida útil: 12 meses si se almacena en las condiciones mencionadas anteriormente. La información sobre la vida útil es solo una 

recomendación y no un dato real. La fecha de caducidad real depende enormemente de las condiciones de almacenamiento y 

manipulación. El producto se podrá aplicar siempre que se pueda pulverizar. Se puede agitar o mover previamente la lata para 

mejorar la mezcla de los componentes. No se recomienda agitar latas de aerosol.

Eliminación: Las latas vacías se pueden desechar junto a residuos metálicos, mientras que los aerosoles se deben entregar a 

una empresa especializada que cumpla con la normativa local. 

Preparación para desechar la lata con residuos metálicos: 

• Paso 1 - Extraiga la manguera y conéctela directamente en otra lata para evitar que se seque el pegamento presente en la 

manguera. 

• Paso 2 - Abra la válvula de la parte superior de la lata para liberar los gases restantes. 

• Paso 3 - Con un destornillador y un martillo, perfore la lata en el punto débil redondo de la parte superior de la lata. 

• Paso 4 - Retire la etiqueta de gas inflamable. 

7.  Precauciones

Consulte la ficha de datos de seguridad del material. Altamente inflamable. Manténgalo alejado de posibles fuentes de ignición 

durante su almacenamiento y uso. No fume cuando lo utilice. Úselo solamente en zonas bien ventiladas. Evite el contacto 

prolongado con la piel. Solo para uso profesional. Manténgalo alejado del alcance de los niños.

Proteja todas las zonas sujetas a “sobrepulverización” del adhesivo. Esto incluye, entre otras cosas:

• Vehículos estacionados junto al edificio donde se coloque la membrana para cubiertas;

• Entradas/salidas de aire de la cubierta;

• Unidades de HVAC (aire acondicionado, ventilación y calefacción), desagües, trampillas de acceso, claraboyas, ventanas y 

cualquier otro elemento o persona que, debido al viento, pueda verse afectado por la pulverización del adhesivo.

No aplique el adhesivo cuando las condiciones de viento no sean favorables.


